PM Geoteknik AFRY Zornska.docx
JAY F R Y Page 1/9

AF POYRY

PM

Uppdrag Datum
Detaljplan Zornska 2022-12-14
Uppdragsnummer Revidering
D0072590 2023-01-25
Bestallare

Mora Kommun
Bestallarens referens

Niclas Larsson

Uppdragsledare
Emma Runeborg
Telefon

+46105057401
Mail
emma.runeborg@afry.com

Upprattad av:
Erika Naas
Granskad av:

Oskar Skoglund

PM Geoteknik

Detaljplan Zornska

Projekteringsunderlag

AFRY (AF-Infrastructure AB) Telefon +46 10 505 00 00 afry.com
Nybrogatan 23 Sate i Stockholm
SE-791 70 Falun Organisationsnr. 556185-2103

SWEDEN Momsreg.nr. SE556185210301



PM Geoteknik AFRY Zornska.docx
AFRY s

AF POYRY

Innehallsférteckning

N © ] o] =] X 3
2 Y2 1= 3
3 L0 g T =T o =T N 3
N 1<) =] (g 111 2 1= 1 =Te (o] o 4
5 Styrande doKUM BN ... et 4
51 TIHAMPNINGSAOKUMENT . ..o ettt a e aaeees 4

6 ATKIVIMATEIIAl . ... e e 4
7  Befintliga fOrhallanden ....... ... 5
7.1 Topografi och ytheskaffenhet . ... ... e 5

7.2 Befintliga byggnader och anl&ggningar ........ ..o i 5

8 FAIUNAEISOKNINGA ...ttt ettt ettt et et e e e e e e e e e e eanan 5
8.1 Geotekniska UNdersSOKNINGAY ... ..t e e nas 5
8.1.1 Tidigare utforda undersOKNINGar ...... ..o 5

8.1.2 Nu utforda undersOKNINGAr .......oooi i 5

9 Geotekniska fOrUtSAtENINGA . ..o e 6
9.1 JordlagerfOljd ... ..o 6

9.2 KaraKteristiSka VAIAEN . ...ttt et anes 6

9.3 Materialtyp och tjalfarlighetsklass...... ... 7

9.4 ()70 [ € o =T o] oo | IS0 7

9.5  StabilitetsforNAllANdeN ....... ..o 7

9.6 SAtNINGSTOrNAIANAEN ... .. e 7

9.7 /=T =T [ o 8

KO S T=T 2] o a0 g T=T 0T F= t o] o= o 8
10.1  Grundlaggning bYgQNAdEer .. ... 8
0.2 SCRAKE .. e et 8

00 R w0 T o= o =1 g o 1= (=, 9



PM Geoteknik AFRY Zornska.docx
AFRY L

AF POYRY

1 Objekt

P& uppdrag av Mora kommun har AFRY utfort en geoteknisk undersékning inom
fastigheterna Morkarlby 21:18 och Morkarlby 21:9 i Mora. Se Figur 1 for karta over
undersokningsomradet. Mora kommun arbetar med att detaljplanelagga omradet och syftet
ar att mojliggéra bostader i centrala Mora. Omkring 35 bostader planeras inom omradet och
ny bebyggelse ar tankt att ha en nockhéjd om ca 12 - 20 m samt kallarplan med
parkeringsgarage. En &ldre skolbyggnad planeras att lamnas kvar och ska nyttjas som
gemensambhetslokal.

Figur 1 Karta 6ver undersokningsomrade (markerat i rott) och éverblickskarta 6ver omradets
placering i Mora. ©Lantmaéteriet

2 Syfte

Syftet med undersodkningen har varit att ta fram underlag fér bedémning av de geotekniska
och hydrogeologiska forutsattningarna inom omradet for upprattande av detaljplan.

Foreliggande rapport beskriver de geotekniska forhallandena infor detaljplanlaggning av
omradet. Detta PM ar ett projekteringsunderlag och behandlar endast rekommendationer
och synpunkter for projekteringsskedet. Detta dokument &r for bestédllaren och projektérer
och skall ej skickas med i ett forfrdgningsunderlag.

3 Underlag

e Information om uppdraget har erhallits fran bestallaren

e Jordarts- och jorddjupskartor har inhamtats fran Sveriges geologiska
undersdknings (SGU) tjanst Kartgeneratorn (https://www.sgu.se/)

e Ledningsunderlag har inhdmtats Ledningskollen (www.ledningskollen.se)

e Markteknisk undersdkningsrapport (MUR), Morkarlby nedre skola, upprattad av
Sweco Civil AB, Uppdragsnummer 1520986300, daterad 2015-05-27

e Markteknisk undersdkningsrapport/Geoteknik (MUR/GEO) uppréttad av AFRY
daterat 2022-12-14.
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4 Geoteknisk kategori

Samtliga permanenta konstruktioner inom objektet beddms kunna tillhéra geoteknisk
kategori 2 (GK2) enligt SS-EN 1997-1:2005 och Sakerhetsklass 2 (SK2) enligt BFS
2011:10.

Denna beddmning goérs eftersom grundlaggning planeras ske med konventionella barverk
och att inga svara mark eller belastningsférhallande rader samt att risken for allvarliga
personskador ar normal.

5 Styrande dokument

e SS-EN 1997-1:2005 - Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner — Del 1:
Allmanna regler

51 Tillampningsdokument

e BFS 2011:10 med andringar till och med BFS 2022:4

e TRV INFRA-00230 version 1.0 Geokonstruktion, Dimensionering och utformning
2022-01-11

e AB Svensk Byggtjanst och Statens geotekniska institut, Plattgrundlaggning, 1993

6 Arkivmaterial

Enligt SGU:s jordartskarta 1:25 000 — 1:100 000 bestar omradet av grovsilt till finsand med
ett skattat jorddjup mellan 10 och 30 m, se Figur 2 och Figur 3.

Alvsediment. grovsilt-finsand

B8 rostglacial sand

‘Sweriges geologiska undersdkning (SGU) Topogeafinit reriag
v dkartorHead Office: v

Sax 60 © Lanimateriet.
esdi Vi Villwigen 14 LZRS 2 a5 ap L5 &, Buinat | e anger
575128 Uppala, Swesen

v san Skala 1:2500
“

Figur 2 SGU:s jordartskarta 1:25 000 - 1:100 000. ©SGU
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Skattat jorddjup (m)

10-20m
[ 2030m

Figur 3 SGU:s jorddjups karta 1:25 000 — 1:100 000. ©SGU

7 Befintliga forhallanden

7.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Undersokningsomradet ar plant och ligger p& nivaer mellan +169 och +170 (RH 2000).
Ytbeskaffenheten bestar av anlagda grasmattor och asfalterade ytor som parkeringsplatser
och gangvagar samt mindre omrade med grusplan.

7.2 Befintliga byggnader och anlaggningar

Inom undersokningsomradet finns i dagslaget en aldre skolbyggnad fran tidigt 1900-tal
med tillhérande lararbostad, ett tidigare barnhem samt 6évriga byggnader som anvands som
for kontorsverksamhet.

Markforlagda ledningar finns inom omradet.

8 Faltunders6kningar

8.1 Geotekniska undersdkningar

8.1.1 Tidigare utférda undersdkningar

Sweco utforde 2015 en oversiktlig geoteknisk undersokning inom undersdkningsomradet.
Resultaten fran undersokningen redovisas i Markteknisk undersokningsrapport (MUR),
Morkarlby nedre skola, uppréattad av Sweco Civil AB, Uppdragsnummer 1520986300,
daterad 2015-05-27.

8.1.2 Nu utférda undersokningar

Faltundersokning har pa uppdrag av utforts av AFRY under 2022. Redovisning av utforda
falt- och laborationsarbete &r utfort i separat markteknisk undersdkningsrapport/Geoteknik
(MUR/GEO) daterad 2022-12-14

Koordinatsystem: SWEREF 99 15 00
Hojdsystem: RH 2000
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9 Geotekniska forutsattningar

9.1 Jordlagerfoljd

Den generella jordlagerprofilen bestar av mulljord eller fyllning ovan finsand, silt och sand.
Detta dverlagrar troligt en mer grovkornig friktionsjord som ligger ovan berg.

Mulljord
Mulljord aterfinns under de grasbekladda ytorna och har en maktighet pa runt 0,2 — 0,4 m.
Det organiska materialet ar uppblandat med silt. Detta lager ar mycket sattningskéansligt.

Asfalt och fyllning

Asfalten uppmattes till ca 7 cm och underlagras av fyllning av grus och sand. Fyllningen
observerades ha en méaktighet mellan 0,1 och 0,5 m. Packningsgraden av fyllningen har ej
faststallts, men lagret beddms ha en hog lagringstathet.

Finsand

Underlagrat mulljord eller fyllning forkommer ett lager med sand eller silt. Detta lager ar
varierande i omradet och gar fran sand, till finsand eller silt. Lagret har en maktighet pa ca
2 m och en medelhdég till hég lagringstathet. Sanden klassificeras som materialtyp 2 och
tjalfarlighetsklass 1 medan silten tillh6ér materialtyp 5A och tjalfarlighetsklass 4.

Silt

Langre ner aterfinns ett lager med silt, lagret har en maktighet pa ca 3 — 6 m och har en
1&g till medelhdg lagringstathet. Jorden har ett dranerat beteende och tillhér materialtyp 5A
och tjalfarlighetsklass 4.

Sand
Langre ner i jordprofilen 6kar lagringstatheten till hg och det ar tolkat att jordprofilen
overgar till sand. Detta lager har en maktighet paca 2 — 4 m.

Friktionsjord

Majoriteten av sonderingarna avslutades efter ca 9 — 11 m under markytan. Underliggande
beddéms ett hardare lager friktionsjord, potentiellt innehdllande block, forekomma.
Maktigheten av detta lager har ej undersokts.

Berg
Djup till berg har ej undersokts.

9.2 Karakteristiska varden

Karakteristiska varden baserade pa utférda sonderingar redovisas i Tabell 1.

Tabell 1 Karakteristiska varden

Lager m under Friktions- | E-modul Tunghet
markytan vinkel (KN/m3)

Finsand Ca 0,5-2m 32° 15 Mpa 18 v

Silt Ca2—-6m 31° 10 Mpa 202

Sand Ca 6-10 m 33° 20 Mpa 18 v

1
2)

Baserat p& TRV INFRA-00230 version 1.0

Baserat pa laborationsresultat
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9.3 Materialtyp och tjalfarlighetsklass

Jordlagerprofilen har generellt en siltig karaktar och de flesta prover har bedomts till:

Materialtyp: 5A

Tjalfarlighetsklass: 4

9.4 Hydrogeologi

Avlasningar i grundvattenror fran 2015 av SWECO samt fran 2022 utférda av AFRY ar
sammanstallda i Tabell 2. Grundvattenprotokoll redovisas i Markteknisk
undersokningsrapport (MUR), Morkarlby nedre skola, uppréattad av Sweco Civil AB med
uppdragsnummer 1520986300, daterad 2015-05-27 och Markteknisk
undersokningsrapport/Geoteknik (MUR/GEQO) upprattad av AFRY daterat 2022-12-14.
Grundvattennivaer har observerats pa mellan +165,7 till +167,9 vilket motsvarar mellan ca
2 till 3,5 m under markytan. Grundvattennivderna ar ndgot djupare i de 6stra delarna.

Tabell 2 Observationer av grundvattenyta i grundvattenror

Punkt Datum gfjr?g\\;z:?:n\r/g:tgnyta ! Grundvattenniva
2015-05-18 2,3 +167,6
1502GW 2015-05-23 2,0 +167,9
2015-05-25 2,0 +167,9
2015-05-18 2,8 +166,5
1507GW 2015-05-23 2,4 +166,9
2015-05-25 2,4 +166,9
2022-10-19 2,5 +167,1
22AF04G 2022-11-25 2,3 +167,2
2022-12-29 2,9 +166,6
2022-10-19 3,5 +165,7
22AF06G 2022-11-25 3,3 +165,9
2022-12-29 3,73 +165,5

Dmeter under markyta

9.5 Stabilitetsforhallanden

Omradet ar plant och det bedoms att omradet har tillfredstallande stabilitet. Effekter av
framtida klimatférandringar bedoms ej paverka omradet totalstabilitet.

9.6 Sattningsforhallanden

Jorden inom omradet bestar framst av silt som ar en sattningskanslig jordart. Sattningarnas
storlek ar beroende pa tillford last. Berakningar utford av Sweco 2015 antog en lasteffekt
pa 100 kN som belastar kvadratiskt pelarsula (1x1m) och gav upphov till ca 1 cm sattning.
En ny oversiktlig sattningsberakning baserat pa karakteristika varden av E-modul och
urschaktning av mulljord gav vid last om 60 kPa sattningar pa ca 3 cm.
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9.7 Markradon

Radonmatning utford av Sweco 2015 pavisar att marken inom omradet klassas som
normalradonmark. Se resultat av matningarna i Tabell 3.

Tabell 3 Resultat av radonmatningar utférda av Sweco 2015

Matpunkt Matvarde (kBg/m3)
1501 0
1505 16
1508 26
10 Rekommendationer

10.1 Grundlaggning byggnader

Grundlaggning for byggnader anses kunna ske med platta pa packad fyllning ovan
finsediment sa lange vissa sattningar kan accepteras. Befintlig fyllning och mulljord skall
schaktas ur innan grundlaggning. Jorden inom omradet ar tjalfarlig (silt) och grundlaggning
skall ske tjalsakert, med isolerande lager eller pa tjalfritt djup. All typ av fylining skall
separeras mot naturlig jord av ett materialavskiljande lager. Byggnader ska utférs med
dranering. Terrassen skall skyddas fran tjale, tjalade massor skall schaktas bort och tjalad
fyllning far ej anvandas.

Inom omradet bedéms grundvattenytan ligga ca 2 - 3 m under markytan storre delen av
aret. Uppgifter om grundlaggningsniva for kallarplan har inte funnits att tillga i skrivandet
av denna rapport. Ett antagande om en grundlaggningsnivd om +167 vilket motsvarar
drygt 2 m under befintlig markyta har gjorts for med avseende pa féljande
rekommendationer.

Kallaren skall utformas med vattentat konstruktion. D& omradet bestar av tata jordar (silt)
samt att grundvattenytan ar ytlig skall dranering utforas.

Da marken klassas som normalradonmark skall byggnader uppféras med radonsakert
utférande. Detta gors exempelvis genom att golv, vaggar och rérgenomforingar utfort tatt
mot marken och att bottenplattan dimensioneras sa att sprickor och sprickvidd begransas.

10.2 Schakt

Jordschakt ska utforas enligt Schakta sakert" utgiven 2015 av AB Svensk Byggtjanst och
Statens geotekniska institut/SBUF.

Undersodkningsomradet bestar i huvudsak av siltig jord vilket kan innebara risk for jordflyt
och erosion. For att undvika detta och forlanga schaktens livslangd kan exempelvis etappvis
schakt med aterfyll genomforas for ledningsschakter.

Tillfalliga schakter grundare an 1 m eller 1,5 m 6éver grundvattenytan kan genomféras utan
restriktioner om entreprendr vidtar atgarder for att forhindra brott i schaktvaggar. Vid
schakt ned till max 2,5 m bor slanter ej stallas brantare &n 1:2 och schakt utfor i torrhet.
Djupare schakter &n 2,5 m kravs stodkonstruktion eller flackare slant som bestams i
samrad med geotekniker. Vid eventuell platsbrist kan det bli aktuellt med spont for djupare
schaktning. Schaktslanter kan komma att behéva erosionsskyddas

Grundvatten skall vara avsankt till minst 0,5 m under schaktbotten.

Baserat pa utférda sonderingar kommer ingen bergschakt att kravas.
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11 Fortsatt arbete

Grundvattenmattningen i installerade grundvattenror bor fortskrida for att fa en langre
matserie och en tydligare bild av grundvattennivans forandring éver aret.

Nar laster for byggnader finns tillgangliga bor nya sattningsberakningar utforas.
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1 Objekt

P& uppdrag av Mora kommun har AFRY utfort en geoteknisk undersokning inom
fastigheterna Morkarlby 21:18 och Morkarlby 21:9 i Mora. Se Figur 1 for karta over
undersokningsomradet.

Figur 1 Karta 6ver undersokningsomrade (markerat i rott) och éverblickskarta 6ver omradets
placering i Mora. ©Lantmaéteriet

2 Syfte

Syftet med undersodkningen har varit att ta fram underlag fér bedémning av de geotekniska
och hydrogeologiska forutsattningarna inom omradet for upprattande av ny detaljplan.

Foreliggande rapport redovisar resultaten av tidigare och i uppdraget utforda geotekniska
undersokningar inom omradet.

3 Underlag

e Information om uppdraget har erhallits fran bestallaren

e Jordarts- och jorddjupskartor har inhamtats fran Sveriges geologiska
undersdknings (SGU) tjanst Kartgeneratorn (https://www.sgu.se/)

e Ledningsunderlag har inhdmtats Ledningskollen (www.ledningskollen.se)

e Tidigare utforda geotekniska undersékningar enligt avsnitt 7.1.2.
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Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga.

Tabell 1 Planering och redovisning

Undersdkningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering

SS-EN 1997-2 med korrigering SS-EN 1997-2:1997/AC:2010

Faltutférande

SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk falthandbok

SS-EN-1SO 22475-1

Beteckningssystem

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

SS-EN 14688-1 med tillagg SS-EN I1SO 14688-1/A1:2013

Kompletterad version av Berg och Jord Beteckningsblad 2016-11-
01 (6versattningsnyckel mellan SGF/BGS beteckningssystem och
gallande europastandard SS-EN 14688-1, frdn IEG Rapport

13:2010)
Tabell 2 Faltundersdkningar

Undersdkningsmetod Beteckning Standard eller annat styrande dokument

SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk falthandbok
CPT-sondering CPT

SS-EN I1SO 22476-1

SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk falthandbok
Viktsondering Vim

SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005
Skruvprovtagning Skr SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk falthandbok

Hydrogeologiska
metoder

SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk falthandbok

Tabell 3 Laboratorieundersékningar

Undersdkningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Jordartsbestamning, beskrivning och

klassificering

SS-EN ISO 14688-1,-2

SGF R1:2016
Vattenkvot SS-EN I1SO 17892-1:2014
Materialtyp Enligt AMA Anlaggning 17, Tabell CB/1

Tjalfarlighetsklass

Enligt AMA Anlaggning 17, Tabell CB/1
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5 Befintliga forhallanden

5.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Undersodkningsomradet ar plant och ligger pa nivaer mellan +169 och +170 (RH 2000).
Ytbeskaffenheten bestar av anlagda grasmattor och asfalterade ytor som parkeringsplatser
och gangvagar samt mindre omraden med grusplan.

5.2 Befintliga byggnader och anlaggningar

Inom undersokningsomradet finns i dagslaget en aldre skolbyggnad fran tidigt 1900-tal
med tillhdrande lararbostad, ett tidigare barnhem samt dvriga byggnader som anvands for
kontorsverksamhet.

Markforlagda ledningar finns inom omradet.

6 Utsattning/Inméatning

Undersédkningspunkterna ar utsatta och inméatta med GPS. Inméatning har skett i enlighet
med geoteknisk matningsklass A. Se Bilaga 1 for koordinatlista.

Matklass Plan(m) Hodjd (m). Se SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk falthandbok for detaljer.

A 0,3 0,05
B 1,0 0,1
C 2,0 0,5

Koordinatsystem: SWEREF 99 15 00

Hoéjdsystem: RH 2000

7 Faltundersokningar

7.1 Geotekniska undersodkningar

7.1.1 Tidigare utforda undersokningar

Sweco utférde 2015 en o6versiktlig geoteknisk undersokning inom undersokningsomradet.
Resultaten frdn undersokningen redovisas i Markteknisk undersékningsrapport (MUR),
Morkarlby nedre skola, uppréattad av Sweco Civil AB, Uppdragsnummer 1520986300,
daterad 2015-05-27.

Relevanta borrpunkter har inarbetats i denna rapport. I och med det arbetet har
planpositioneringen konverterats fran SWEREF 99 TM till SWEREF 99 15 00. Vid borrpunkter
1501, 1505 och 1508 utférde Sweco aven radonmétning med Marcus 10. Se Tabell 4 for
resultat av radonmatningarna.

Tabell 4 Resultat av radonmatningar utférda av Sweco 2015

Matpunkt Matvarde (kBg/m?3)
1501 0

1505 16

1508 26
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7.1.2 Nu utférda undersdkningar

Faltundersdkningarna har utférts av AFRY under september 2022. Undersdkningarna
utférdes av Josef Palo och Erika Naas med borrbandvagn GM85. Totalt omfattade faltarbetet
6 st undersdkningspunkter. Antalet undersdkningsmetoder férdelas enligt Tabell 5.
Undersokningarna redovisas pa ritning enligt ritningsforteckning pa sida 3.

Tabell 5 Utforda geotekniska faltundersdkningar

Metod Syfte Antal

CPT-sondering Bestamning av jordlagerfdljd, relativ fasthet, 3
héllfasthets- och deformationsegenskaper samt
variationer i jordens egenskaper mot djupet.

Viktsondering Bestdmning av jorddjup, jordlagerféljd och relativ 3
fasthet
Skruvprovtagning Upptagning av stdrda jordprover 4

Se Bilaga 2 for kalibreringsprotokoll fér CPT-spets.

Hantering av jordprover har utforts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk falthandbok. Se
Bilaga 3 for provtagningsprotokoll.

Storda prover har forvarats och transporterats i provpasar av plast.

7.2 Geohydrologiska undersokningar

Fri grundvattenyta har sokts i samband med skruvprovtagningar vid undersokningstillfallet.

Filterférsedda grundvattenrdr har installerats i punkt 22AF04 och 22AF06. Funktionskontroll
av installerade grundvattenrdr har utférts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk
falthandbok.

Portrycket &r uppmétt via tryckutjamningsférsok i samband med CPT-sondering.
Tryckutjdmningsforsok har utforts vid sonderingens stoppdjup

8 Laboratorieundersokningar

8.1 Geotekniska undersdkningar

Jordprover har analyserats av Labverk Sweden AB under november 2022.
Undersodkningarnas omfattning redovisas i Tabell 6. Laboratorieprotokoll redovisas i Bilaga
4.

Tabell 6 Utforda geotekniska laboratorieundersdkningar

Undersdkning Antal provtagningsnivaer

Jordartsbestamning, materialtyp och 9
tjalfarlighetsklass

Rutinundersdkning CPT stérda jordprover 7
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9 Harledda varden

9.1 Utvardering och korrigering

utforda viktsonderingar har med avseende pa friktionsvinkel och elasticitetsmodul (E-
modul) utvarderats i enlighet med TRV INFRA-00230 ver 1.0.

Utforda CPT-sonderingar har med avseende pd odranerad skjuvhallfasthet utvarderats
enligt SGI Info 15 i datorprogrammet Conrad version 3.1, se Bilaga 5. Den odranerad
skjuvhallfasthet har inte korrigerats med hansyn till konflytgrans.

Harledda varden har sammanstallts utifran djup.

9.2 HaAllfasthetsegenskaper

Harledda varden for friktionsvinkel redovisas i Figur 2.

Friktionsvinkel [°]
29 31 33 35 37 39
0,0
1,0 .Z —
20 o
8
[}
30
4,0
- A
a 50 —o .
2,
O
6,0
7,0
80 }
9,0 \
T—e——p
10,0
22A01 (VIM) —8—22A02 (VIM) —e—22A03 (VIM)
—e— 22AF04 (CPT) —8—22AFO05 (CPT) 22AF06 (CPT)

Figur 2 Utvarderad friktionsvinkel
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9.3 Deformationsegenskaper

Harledda varden fér E-modul redovisas i Figur 3.

E-modul [MPa]
(6] 10 20 30 40 50 60

Djup [m]

10,0

—9—22A01 (VIM) —8—22A02 (VIM) —8—22A03 (VIM)
—8— 22AF04 (CPT) —8—22AF05 (CPT) —e— 22AF06 (CPT)

Figur 3 Utvarderad E-modul
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9.4 Hydrogeologiska egenskaper

Avlasningar i installerade grundvattenror redovisas i Bilaga 6 och Tabell 7.
Portrycksutjdmningsforsok redovisas i Bilaga 7 och Tabell 8.

Tabell 7 Observerad vattenyta i grundvattenror

Punkt Datum gfjr?g\\;zrt’?:n\:g:tgnyta i Grundvattenniva
2022-10-19 2,46 +167,1

22AF04G 2022-11-25 2,31 +167,2
2022-12-29 2,91 +166,6
2022-10-19 3,52 +165,7

22AF06G 2022-11-25 3,33 +165,9
2022-12-29 3,73 +165,5

Dmeter under markyta

Tabell 8 Resultat fran tryckutjamningsforsok

Punkt Datum Markyta | Matdjup |Utjamnat portryck [kPa] | Tryckniva®
22AF04 2022-10-11 169,535 |5,171 21,2 3,1
22AF05 2022-10-12 169,518 | 7,39 18,2 5,6
22AF06 2022-10-12 169,250 |9,821 40,4 5,8

DMotsvarande grundvattenyta, meter under marken

10 Vardering av undersdkning

| falt togs ett beslut om att byta sonderingsmetod frdn CPT-sondering till viktsondering i tre
av de planerade punkterna. Detta gjordes for att jorden var hardare an forvantat. |1 punkt
22AF03 gjordes forst ett forsdk att utféra en CPT sondering, men detta krédvde 2,5 meter
forborrning och stopp erhélls nastan direkt och detta resultat forkastades.

En jamn utjamningskurva kunde inte utlasas fran tryckutjamningsforsoket och forsoken
klassas som opalitliga, resultaten ska tolkas som en grov fingervisning.

Inga andra avvikelser avseende utforande har noterats i samband med faltundersdékningen.

10.1 Generellt

Undersodkningen ger en generell bild av de geotekniska forhallandena inom planomradet.

10.2 Harledda vardens spridning och relevans

Spridningen for undersokta jordparametrar anses vara normal.

11 Ovrigt

Undersokningsresultaten redovisas pa bifogade handlingar och ritningar. For forklaring till
de geotekniska bendmningarna hanvisas till SGF:s hemsida: www.sgf.net (Svenska
Geotekniska Fdreningen).
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Koordinatlista

Detaljplan Zornska
D0072590

Koordinatsystem: SWEREF 99 15 00
Hojdsystem: RH 2000

1D X Y Z

22AF01 6765866.7787 124704.0298 169.6105
22AF02 6765856.7828 124709.2734 169.6191
22AF03 6765861.9720 124725.9474 169.4705
22AF04 6765850.1590 124732.2948 169.5346
22AF06 6765874.6464 124766.7214 169.2501

22AF05 6765860.5708 124747.9283 169.5183
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Kalibreringscertifikat

Environmental Mechanics AB intygar att CPT sonden av typ
Memocone, med det serienummer som anges nedan, har blivit
kalibrerad i vart laboratorie samt passerat var kvalitetskontroll.

SERIENUMMER: 52020 Visad last/crosstalk:

KALIBRERINGSDATUM: Onsdag 26 januari 2022 Q nar F lastas: 0.0% FSO
MAX TILLATEN BELASTNING: 50 kN F nar Q lastas: < 0.3% FSO
AREA FAKTOR: a= 0.73 b=0.004 U nér Q lastas (Q<=7MPa) : 0.0% FSO

ISO 22476-1 anvandningsklass 1 godkannande

ASTM D 5778 godkannande

ISO 22476-1 anvandningsklass 0

For klass 0 far maximal belastning pa Q inte 6verstiga 10MPa (10kN)!

Envico
Environmental Mechanics AB
Traversgatan 3

S-441 38 Alingsas

SWEDEN

B-3-02 Lt ook




Memocone calibration Date: 26-jan-2022
Serial No: 52020

U (MPa)
Applied load Reading Calibration error: 0,08 % MO @ >=20% FSO
0.000 0.000 Calibration error: 0,03 % FSO
0.500 0.499 Nonlinearity: 0,08 % FSO
1.000 0.999 _
1.500 1.500 Hysteresis: 0,15 % FSO
2.000 2.000 Zero load error: 0,05 % FSO
1.500 1.502
1.000 1.002
0.500 0.501
0.000 0.001
02.00 I
Reading (MPa)
01.60
01.20
00.80
00.40
Applied load (MPa)

|
00.00
%0.00 00.40 00.80 01.20 01.60 02.00




Memocone calibration

Date: 26-jan-2022
Serial No: 52020

Q (MPa)
Applied load Reading Calibration error: -0.08 % MO @ >=20% FSO
0.00 0.00 Calibration error: -0.01 % FSO
5.00 4.99 Nonlinearity: 0.06 % FSO
15.00 14.99 _
30.00 30.01 Hysteresis: 0.06 % FSO
50.00 50.00 Zero load error: 0.00 % FSO
30.00 29.98
15.00 14.96
5.00 4.97
0.00 0.00
50.00 I
Reading (MPa)
40.00
30.00
20.00
10.00
Applied load (MPa)
|
00.00
%0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00




Memocone calibration Date: 26-jan-2022
Serial No: 52020

Q Low range only (Maximum load 10 MPa) Note 10 MPa used as FSO for data below

Applied load Reading Calibration error: -0.20 % MO @ >=20% FSO
0.00 0.00 Calibration error: 0.01 % FSO

1.00 0.99 Nonlinearity: 0.14 % FSO

3.00 2.99 . .

6.00 6.00 Hysteresis: 0.10 % FSO

10.00 10.01 Zero load error: 0.00 % FSO

6.00 5.99

3.00 2.98

1.00 0.99

0.00 0.00

10.00 I

Reading (MPa)
08.00
06.00
04.00
02.00
Applied load (MPa)

|
00.00
%0.00 02.00 04.00 06.00 08.00 10.00




Memocone calibration Date: 26-jan-2022
Serial No: 52020

F (MPa)
Applied load Reading Calibration error: 0,14 % MO @ >=20% FSO
0.000 0.000 Calibration error: 0,14 % FSO
0.200 0.199 Nonlinearity: 0,19 % FSO
0.400 0.401 _
0.600 0.600 Hysteresis: 0,30 % FSO
1.000 1.003 Zero load error: 0,00 % FSO
0.600 0.599
0.400 0.398
0.200 0.199
0.000 0.000
01.00 I
Reading (MPa)
00.80
00.60
00.40
00.20
Applied load (MPa)

|
00.00
%0.00 00.20 00.40 00.60 00.80 01.00
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Provtagningsprotokoll
Stord provtagning

Ver. 1.1

€ AFRY

AF Infrastructure AB  Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersékningspunkt
Zornska 22AF01

Positionering [ ] Méts i annan ordning || Se separat plan | | Se skiss Datum
Sekt Sida z 2022-10-12
Borrigg Utrustning Utfdrande pa vatten Utfrd av

GM 85 [ ] 7a, se separat protokoll Josef Palo
Foderrdr (m) Foderrdr (&) Aterfylining (mtrl) Neddrivning

Statisk || Dynamisk Rotation

Provtagningskategori

(1A [v]B

Provléngd (m)

[]c 1

Provdiameter ()

Djup Vattenyta i Borrhal (m u my)

Férborrning (m)

Typ av provtagare

Skr [Isp

[Jps [k [] Annat:

Stoppkod

90

Protokoll

Djup (m u my)

Faltklassificering av jordart enligt

Start - Stopp SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmarkning

0,0 - 0,4 siHu

04 - 1,0 (sa)Si 1

1,0 - 1,4 Sidc 2

1,4 - 2,0 Si

2,0 - 3,0 Si 3

3,0 - 4,0 Si

4,0 - 4,2 Si

4,2 - 4.4 Si_sa_ 4

4,4 - 50 Si

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat véasentligt

GV-ror eller Pp installerad:

[] 7a, se separat protokoll

AFRY

Provtagning utford enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010




Provtagningsprotokoll
Stord provtagning

Ver. 1.1

€ AFRY

AF Infrastructure AB  Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersékningspunkt
Zornska 22AF02

Positionering [ ] Méts i annan ordning || Se separat plan | | Se skiss Datum
Sekt Sida z 2022-10-11
Borrigg Utrustning Utfdrande pa vatten Utfrd av

GM 85 [ ] 7a, se separat protokoll Josef Palo
Foderrdr (m) Foderrdr (&) Aterfylining (mtrl) Neddrivning

Statisk || Dynamisk Rotation

Provtagningskategori

(1A [v]B

Provléngd (m)

[]c 1

Provdiameter ()

Djup Vattenyta i Borrhal (m u my)

Férborrning (m) Typ av provtagare

Skr

[sp

[Jps [k [] Annat:

Stoppkod

90

Protokoll

Djup (m u my)

Faltklassificering av jordart enligt

Start - Stopp SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmarkning
0,0 - 1,0 (sa)Si
1,0 - 1,7 (sa)Si
1,7 - 2,0 siSa
2,0 - 2,5 Si

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat véasentligt

GV-ror eller Pp installerad:

[] 7a, se separat protokoll

AFRY

Provtagning utford enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010




Provtagningsprotokoll
Stord provtagning

Ver. 1.1

€ AFRY

AF Infrastructure AB  Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersékningspunkt
Zornska 22AF03
Positionering [ ] Méts i annan ordning || Se separat plan | | Se skiss Datum
Sekt Sida z 2022-10-12
Borrigg Utrustning Utfdrande pa vatten Utfrd av
GM 85 [ ] 7a, se separat protokoll Josef Palo
Foderrdr (m) Foderrdr (&) Aterfylining (mtrl) Neddrivning
Statisk || Dynamisk Rotation
Provtagningskategori Proviangd (m) Provdiameter (ch) Djup Vattenyta i Borrhél (m u my)
C]A B []cC 1
Férborring (m) Typ av provtagare Stoppkod
Skr [Isp []ps [k [ ] Annat: 90

Protokoll

Djup (m u my)

Faltklassificering av jordart enligt

Start - Stopp SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmarkning
0,0 - 0,1 Asphalt
0,1 - 0,6 Mg:Gr
0,6 - 1,0 (sa)Si
1,0 - 1,6 (sa)Si
1,6 - 2,0 Si 1
2,0 - 3,0 Si 2

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat véasentligt

GV-ror eller Pp installerad:

[] 7a, se separat protokoll

AFRY

Provtagning utford enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010



Provtagningsprotokoll
Stord provtagning

Ver. 1.1

€ AFRY

AF Infrastructure AB  Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersékningspunkt
Zornska 22AF04

Positionering [ ] Méts i annan ordning || Se separat plan | | Se skiss Datum
Sekt Sida z 2022-10-11
Borrigg Utrustning Utfdrande pa vatten Utfrd av

GM 85 [ ] 7a, se separat protokoll Josef Palo
Foderrdr (m) Foderrdr (&) Aterfylining (mtrl) Neddrivning

Statisk || Dynamisk Rotation

Provtagningskategori

[]a [/]B

Provléngd (m)

[]c 1

Provdiameter ()

Djup Vattenyta i Borrhal (m u my)

Férborrning (m) Typ av provtagare

Skr

[sp

[Jps [k [] Annat:

Stoppkod

91

Protokoll

Djup (m u my)

Faltklassificering av jordart enligt

Start - Stopp SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmarkning
0,0 - 0,1 Asphalt
0,1 - 0,2 Mg:Gr
0,2 - 0,5 siFSa
0,5 - 1,0 (sa)Si
1,0 - 2,0 (sa)Si 1
2,0 - 3,0 Si 2
3,0 - 4,0 Si 3
4,0 - 50 Si
50 - 6,0 Si 4

GV-ror eller Pp installerad:

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat véasentligt

[] 7a, se separat protokoll

Provtagning utford enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY



Provtagningsprotokoll
Stord provtagning

Ver. 1.1

€ AFRY

AF Infrastructure AB  Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersékningspunkt
Zornska 22AF05

Positionering [ ] Méts i annan ordning || Se separat plan | | Se skiss Datum
Sekt Sida z 2022-10-12
Borrigg Utrustning Utfdrande pa vatten Utfrd av

GM 85 [ ] 7a, se separat protokoll Josef Palo
Foderrdr (m) Foderrdr (&) Aterfylining (mtrl) Neddrivning

Statisk || Dynamisk Rotation

Provtagningskategori

(1A [v]B

Provléngd (m)

[]c 1

Provdiameter ()

Djup Vattenyta i Borrhal (m u my)

Férborrning (m) Typ av provtagare

Skr

[sp

[Jps [k [] Annat:

Stoppkod

90

Protokoll

Djup (m u my)

Faltklassificering av jordart enligt

Start - Stopp SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmarkning
0,0 - 0,2 Hu
0,2 - 1,0 Sa
1,0 - 1,8 Sa
1,8 - 2,0 (sa)Si
2,0 - 2,5 Si

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat véasentligt

GV-ror eller Pp installerad:

[] 7a, se separat protokoll

AFRY

Provtagning utford enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010



Provtagningsprotokoll
Stord provtagning

Ver. 1.1

€ AFRY

AF Infrastructure AB  Kontakt: P.Nilsson

Uppdragsnummer Uppdrag Undersékningspunkt
Zornska 22AF06

Positionering [ ] Méts i annan ordning || Se separat plan | | Se skiss Datum
Sekt Sida z 2022-10-12
Borrigg Utrustning Utfdrande pa vatten Utfrd av

GM 85 [ ] 7a, se separat protokoll Josef Palo
Foderrdr (m) Foderrdr (&) Aterfylining (mtrl) Neddrivning

Statisk || Dynamisk Rotation

Provtagningskategori

[]a [/]B

Provléngd (m)

[]c 1

Provdiameter ()

Djup Vattenyta i Borrhal (m u my)

Férborrning (m)

Typ av provtagare

Skr [Isp [Jps

[k

[] Annat:

Stoppkod

91

Protokol

Djup (m u my)

Faltklassificering av jordart enligt

Start - Stopp SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmarkning

0,0 - 0,2 Hu

0,2 - 1,0 Sa 1
1,0 - 1,1 Sa

1,1 - 1,6 siFSa 2
1,6 - 2,0 siFSa

2,0 - 2,5 (sa)Si 3
2,5 - 2,8 Si_sa_

2,8 - 3,5 Si 4
3,5 - 4,0 Si

4,0 - 50 Si 5
50 - 6,0 Si

6,0 - 7,0 Si 6
7,0 - 7,5 Si

GV-ror eller Pp installerad:

Avvikelser under arbetet, kommentarer eller annat véasentligt

[] 7a, se separat protokoll

Provtagning utford enligt SS-EN 1997-2 samt metodbeskrivning. /IEG 2010

AFRY
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Kund: AFRY AB, Falun Provtagningsdatum: 221011-12 Dokument Nr. 221024-01-01

Labverk Sweden AB Projekt: Zornska Provtagare: JP,EN/AFRY Dokumentdatum: 221110
Stalgatan 4, 703 83 Projekt Nr: D0072590 Ankomstdatum: 221027 Utfort av: LA/HA
Orebro Referensperson: Erika Niis Orderdatum: 221024 Granskat av: HA

— Diup brou. Rutinundersékning av storda jordprover W Vli‘its: w1 w wakorer®

m markning Okular Klassificering’ M/T"  Anmérkninger |t/m*3| % |[status % mm % M N

22AF01 0,4-1 Prov 1 Ljusbrun sandig SILT saSi 5A/4  rost flackar

22AF01 1-14 | Prov2 LjusbrunSILT Si 5A/4

22AF01 2-3 Prov3 Ljusbrun SILT Si 5A/4

22AF01 42-44 1 Prov4d Ljusbrun SILT Si 5A/4

22AF03 1,6-2 | Prov1 Ljusbrun SILT Si 5A/4

22AF03 2-3 Prov2 Ljusbrun SILT Si 5A/4

22AF04 1- Prov 1 Ljusbrun nagot sandig SILT (sa)Si 5A/4 rost flackar 2,00 | 19,5

22AF04 - Prov2 Ljusbrun SILT Si 5A/4  rost flackar 2,00 | 21,5

22AF04 - Prov3 Ljusbrun SILT Si 5A/4 2,01 | 24,8

22AF04 - Prov4 Ljusbrun SILT Si 5A/4  organisk lukt 1,89 | 24

22AF06 0,2-1 | Prov1 Ljusbrun FINSAND FSa 2/1

22AF06 1-1,6 | Prov2 Ljusbrun siltig FINSAND siFSa 3B/2 rost flackar

22AF06 2-25 | Prov3 Ljusbrunnagot sandig SILT (sa)Si 5A/4  rost flackar

22AF06 28-35]| Prov4 Ljusbrun SILT Si 5A/4 1,96 | 19,6

22AF06 4-5 Prov5 Ljusbrun SILT Si 5A/4  rost flackar 2,04 | 21,9

22AF06 6-7 Prov6 Ljusbrun SILT Si 5A/4  rost flackar 2,01 21,1

Not: M/T: materialtyp/tjélfarlighet | p: skrymdensitet | w: vattenkvot | N: wL bestdmdes vid nartuligt vattenkvot | F: wL bestdmdes pa fuktade prov | T: wL bestdmdes pa torkade prov | w; : konflytgréns-enpunktmetod | i: konintryck | w;: vattenkvoten av konflytgrans prov.

Enligt: "AMA 17 och SGF beteckningssystem 2016 | “SS-EN 1SO 17892-2:2014 | *SS-EN 1SO 17892-1:2014 | *SS 27120:1990 med hénsyn till SGF N 1:2018.
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt  Detaljplan Zornska
Projekt nr D0072590

Forborrningsdjup 0,40 m Referens my Vatska i filter Fett & Olja
Start djup 0,40 m Niva vid referens 169,53 m Borrpunktens koord. Plats . Mora, Dalarna
Stopp djup 515m Forborrat material Utrustning GM 85 Borrhal ~ 22AF04
Grundvattennivd 2,43 m Geometri Normal Sond nr 52020 Datum 20221011
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 0 50 100 150 200 O 50 100 150 200 O 2 4 6 8 0,00 0,02 0 5 10
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2022-11-24




CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Detaljplan Zornska
iy oo . Projekt nr D0072590
Referens my Forborrningsdjup 0,40 m Utvérderare E.N Plat M Dal
Niva vid referens 169,53 m Forborrat material Datum for utvardering 2022-10-14 ats . ora, Lalarna
Grundvattenyta 2,43 m Utrustning GM 85 Borrhal ~ 22AF04
Startdjup 0,40 m Geometri Normal Datum 20221011
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 100 200 300 400 30 40 50 0 50 100 O 10 20 30 40 50 60 70
1 ©) x %
- (©) X X o
== ©) X X
19 - () X X
e () 3 o
B = — X X + o
: : : X X + o
- X X + o
27 1 () X o
L — ] (@] X * o
R = ©) X X | o
- ©) x X o
Sl . i
= () X X o
g == () X % q
] () X % | o
4 - ) x ¥ | o X Svensk empiri
L X * o o Lunne, éverkonsoliderad
X X X o + Lunne, normalkonsoliderad
—Sa . X X e 0
| Med X X X+ o
5 Xx X X + xo + N
\>)
c
= i
El
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10
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt

Detaljplan Zornska

Projekt nr D0072590

Referens my Forborrningsdjup 0,40 m Utvérderare E.N Plat M Dal
Niva vid referens 169,53 m Forborrat material Datum for utvérdering 2022-10-14 ats . ora, Dafarna
Grundvattenyta 2,43 m Utrustning GM 85 Borrhal ~ 22AF04
Startdjup 0,40 m Geometri Normal Datum 20221011
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 120 140 0 200 400 600
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C P T - sondering

2022-11-24

Projekt Plats Mora, Dalarna
Detaljplan Zornska .
D0072590 Borrhal 22AF04
Datum 20221011
Forborrningsdjup 0,40 m Forborrat material
Startdjup 0,40 m Geometri Normal
Stoppdjup 515m Vatska i filter Fett & Olja
Grundvattenyta 2,43 m Operator J.P
Referens my Utrustning GM 85
Niva vid referens 169,53 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 52020 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Of 0,0 kPa Fére 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,730 Cross talk ¢, 0,000 Efter 6,20 0,40 0,01
Areafaktorb 0,004 Cross talk ¢, 0,000 Diff 6,20 0,40 0,01
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck Qngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,43 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,40 1,00 2,00
1,00 2,00 2,00
2,00 3,00 2,00
3,00 4,00 2,01
4,00 5,00
5,00 6,00 1,89
Anmarkning
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2022-11-24

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Mora, Dalarna

Detaljplan Zornska Borrhal 22AF04

D0072590 Datum 20221011

. ] 1

DJup (m) p WL Tfu ¢ cyvo 9 Vo o c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m3 kPa 0 kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,40 | 0,40 2,00| ((|6897,1)) 0,0 0,0

0,40 | 0,60 2,00 ((16,5)) |(37,7) 2,0 2,0 11 12 1,0
0,60 | 0,80 2,00 ((185,9)) |(45,3) 59 59 10,8 13,5 10,8
0,80 | 1,00 2,00 ((136,5)) |(38,6) 9,8 9,8 8,1 9,9 8,0
1,00 | 1,20 2,00 ((134,8)) |(38,1) | 137 | 137 8,1 9,8 7,9
1,20 | 1,40 2,00 ((350,1)) |(38,6) | 17,7 | 17,7 19,5 25,5 20,4
1,40 | 1,60 2,00 ((489,2)) |(443) | 216 | 216 26,7 35,6 28,5
1,60 | 1,80 2,00 ((540,6)) |(44,1) | 255 | 255 29,3 39,3 31,5
1,80 | 2,00 2,00 ((487,8)) |(38,7) | 29,4 | 294 26,6 35,5 28,4
2,00 | 2,20 2,00 ((367,9)) |(38,3) | 334 | 334 20,5 26,8 21,5
2,20 | 2,40 2,00 ((301,3)) |(37,6) | 373 | 373 17,1 22,0 17,6
2,40 | 2,60 2,00 ((317,2)) |(37.5) | 412 | 405 17,9 23,2 18,6
2,60 | 2,80 2,00 ((337,2)) |(37.6) | 451 | 424 19,0 24,7 19,7
2,80 | 3,00 2,00 ((277,0)) |(36,9) | 49,1 | 444 15,8 20,3 16,3
3,00 | 3,20 2,01 ((261,5)) |(36,5) | 53,0 | 463 15,0 19,2 15,4
3,20 | 3,40 2,01 ((236,5)) |(36,0) | 56,9 | 482 13,7 17,4 13,9
3,40 | 3,60 2,01 ((265,9)) |(36,3) | 60,9 | 502 153 19,6 15,7
3,60 | 3,80 2,01 ((303,8)) |(36,6) | 648 | 521 17,3 22,4 17,9
3,80 | 4,00 2,01 ((297,6)) |(36,5) | 688 | 54,1 17,0 21,9 17,5
4,00 | 420 |salL 1,80 36,1 | 725 | 558 499 16,0 20,6 16,5
4,20 | 4,40 |sal 1,80 36,5 | 760 | 57,3 53,5 183 23,7 18,9
4,40 | 4,60 |SaMed 1,90 36,7 | 79,7 | 59,0 553 196 25,5 20,4
4,60 | 4,80 |SaMed 1,90 37,0 | 834 | 607 58,3 21,9 28,7 23,0
4,80 | 5,00 |SaMed 1,90 375 | 871 | 624 63,3 26,1 34,7 27,8
500 | 5,03 1,89 ((628,0)) |(38,1) | 89,2 | 634 33,9 46,0 36,8
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CPT-sondering utférd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Detaljplan Zornska Plats Mora, Dalarna
Projektnummer  D0072590 Borrhal 22AF04
Borrforetag AFRY
Borrningsledare J.P Datum 20221011
Forborrningsdjup 0,40 m Forborrat material
Start djup 0,40 m Geometri Normal
Stopp djup 515m Vatska i filter Fett & Olja
Grundvattenniva 2,43 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning GM 85
Niva vid referens 169,53 m Sond Nr 52020 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_eﬁ Bgtg‘;lgéaggzomsm
Forborrningsdjup 0,01 m Referens my Vatska i filter Fett & Olja PIrOtJe nr M Dal
Start djup 0,01 m Niva vid referens 169,52 m Borrpunktens koord. ats . ora, Lalarna
Stopp djup 7,38 m Forborrat material Utrustning GM 85 Borrhal ~ 22AF05
Grundvattennivd 3,00 m Geometri Normal Sond nr 52020 Datum 20221012
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Detaljplan Zornska
Projekt nr D0072590

Referens my Forborrningsdjup 0,01 m Utvérderare E.N Plat M Dal
Niva vid referens 169,52 m Forborrat material Datum for utvérdering 2022-10-14 ats . ora, Dafarna
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning GM 85 Borrhal ~ 22AF05
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20221012
Odréanerad skjuvhéllfasthet T (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet I (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 30 40 50 0O 50 100 O 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my

Forborrningsdjup 0,01 m Utvérderare E.N

Projekt

Detaljplan Zornska

Projekt nr D0072590

Niva vid referens 169,52 m Forborrat material Datum for utvérdering 2022-10-14 Plats . Mora, Dalarna
Grundvattenyta 3,00 m Utrustning GM 85 Borrhal ~ 22AF05
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20221012
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
20 40 60 80 100 120 140 O 200 400 600
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C P T - sondering

2022-11-24

Projekt Plats Mora, Dalarna
Detaljplan Zornska .
D0072590 Borrhal 22AF05
Datum 20221012
Forborrningsdjup 0,01 m Forborrat material
Startdjup 0,01 m Geometri Normal
Stoppdjup 7,38 m Vatska i filter Fett & Olja
Grundvattenyta 3,00 m Operator J.P
Referens my Utrustning GM 85
Niva vid referens 169,52 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 52020 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Of 0,0 kPa Fére 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,730 Cross talk ¢, 0,000 Efter -18,10 -0,10 0,01
Areafaktorb 0,004 Cross talk ¢, 0,000 Diff -18,10 -0,10 0,01
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck Qngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
3,00 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 0,20 1,30
0,20 1,00 2,00
1,00 1,80 2,00
1,80 2,00 2,00
2,00 2,50 2,00
Anmérkning
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2022-11-24

C P T - sondering

Sidalavl
Projekt Plats Mora, Dalarna
Detaljplan Zornska Borrhal 22AF05
D0072590 Datum 20221012
. ] 1
DJup (m) p WL Tfu ¢ cyvo 9 Vo o c OCR ID E MOC MNC

Frdn  Till |Klassificering t/m3 kPa 0 kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,01 1,30 0,1 0,1
0,01 0,21 | ej utv. pga ((qt-Svo)/S'vo) <0 | 1,30 1,4 1,4
0,21 | 041 2,00 11,4 4,6 4,6 -174,4 0,0 0,0 0,0
0,41 | 0,61 2,00 8,6 8,6 0,0 0,0
0,61 | 0,81 2,00 36,1 | 125 | 125 -250,7 0,0 0,0 0,0
0,81 | 1,01 2,00 -394 | 164 | 164 -258,8 0,0 0,0 0,0
1,01 | 1,21 2,00 20,3 | 203 0,0 0,0
121 | 141 2,00 243 | 243 0,0 0,0
141 | 161 2,00 28,2 | 2872 0,0 0,0
1,61 | 1,81 2,00 488 | 321 | 321 -283,3 0,0 0,0 0,0
1,81 | 2,01 2,00 ((-2,5)) (-36,3) | 36,0 | 36,0 0,0 0,0 0,0
2,01 | 221 2,00 ((-2,7)) (-33,8) | 40,0 | 40,0 0,0 0,0 0,0
2,21 | 241 2,00 ((-2,1)) [(-3,0) | 43,9 | 439 0,1 0,1 0,1
2,41 | 2,61 |CIEL NC [ 1,45 (0,3) 473 | 473 1,00
2,61 | 2,81 |SalL 1,80 36,8 | 505 | 505 545 17,7 23,0 18,4
2,81 | 3,01 |SaMed 1,90 37,2 | 541 | 541 58,3| 207 27,2 21,7
3,01 | 3,21 |SaMed 1,90 37,7 | 57,8 | 56,7 64,0| 255 33,9 27,2
3,21 | 341 |Sal 1,80 36,7 | 61,4 | 583 551| 19,3 25,2 20,1
3,41 | 361 |Sal 1,80 36,2 | 650 | 599 51,5| 175 22,6 18,0
3,61 | 381 |Sal 1,80 355 | 685 | 614 46,8| 152 19,4 15,5
3,81 | 4,01 |SalL 1,80 357 | 720 | 629 48,7| 16,3 20,9 16,8
4,01 | 4,21 |SalL 1,80 36,0 | 756 | 645 51,4| 18,0 23,3 18,6
421 | 441 |Sal 1,80 356 | 791 | 66,0 483| 16,4 21,1 16,9
441 | 461 |Sal 1,80 34,9 | 826 | 675 439| 144 18,3 14,7
461 | 481 |Sal 1,80 34,9 | 86,2 | 691 439| 146 18,6 14,9
481 | 501 [Sal 1,80 353 | 89,7 | 706 46,8 16,2 20,8 16,6
501 | 521 |[Sal 1,80 352 | 932 | 721 46,5| 16,2 20,8 16,6
521 | 5,41 |SaMed 1,90 36,1 | 969 | 738 53,6| 20,6 26,9 21,5
541 | 5,61 |SaMed 1,90 36,2 | 1006 | 755 545| 214 28,1 22,5
561 | 5,81 |SaMed 1,90 36,3 | 1043 | 77,2 56,2| 22,9 30,2 24,1
581 | 6,01 |SaMed 1,90 36,3 | 1080 | 789 56,6| 234 31,0 24,8
6,01 | 6,21 |SaMed 1,90 36,4 | 111,8 | 807 57,6| 244 32,4 25,9
6,21 | 6,41 |SaMed 1,90 36,6 | 1155 | 824 59,5| 26,2 34,9 27,9
6,41 | 6,61 |SaMed 1,90 36,0 | 1192 | 84,1 54,8| 227 30,0 24,0
6,61 | 6,81 |SaMed 1,90 358 | 1229 | 858 53,7| 222 29,2 23,3
6,81 | 7,01 |SaMed 1,90 37,4 | 126,7 | 876 67,6 35,1 47,8 38,2
7,01 | 7,21 [SaD 2,00 37,9 | 1305 | 894 73,5| 43,0 59,4 43,8
7,21 | 7,26 |SaD 2,00 38,4 | 1330 | 906 81,4| 557 78,6 51,4
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CPT-sondering utférd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Detaljplan Zornska Plats Mora, Dalarna
Projektnummer DQQ072590 Borrhal 22AF05

Borrforetag AFRY
Borrningsledare J P Datum 20221012

Forborrningsdjup 0,01 m Forborrat material
Start djup 0,01 m Geometri Normal
Stopp djup 7,38 m Vatska i filter Fett & Olja
Grundvattenniva 3,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning GM 85
Niva vid referens 169,52 m Sond Nr 52020 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa
S S R R A A B Lutning (grader)
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_eﬁ Bgtg‘;lgéaggzomsm
Forborrningsdjup 0,01 m Referens my Vatska i filter Fett & Olja PIrOtJe nr M Dal
Start djup 0,01 m Niva vid referens 169,25 m Borrpunktens koord. ats . ora, Lalarna
Stopp djup 10,07 m Forborrat material Utrustning GM 85 Borrhal ~ 22AF06
Grundvattennivd 3,52 m Geometri Normal Sond nr 52020 Datum 20221012
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Utvarderare E.N

Projekt  Detaljplan Zornska
Projekt nr D0072590

Referens my Forborrningsdjup 0,01 m Plat Mora. Dalarn
Niva vid referens 169,25 m Forborrat material Datum for utvérdering 2022-10-14 ats . ora, Dafarna
Grundvattenyta 3,52 m Utrustning GM 85 Borrhal ~ 22AF06
Startdjup 0,01 m Geometri Normal Datum 20221012
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 100 200 300 30 40 50 O 50 100 O 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my

Niva vid referens 169,25 m

Grundvattenyta
Startdjup

3,52m
0,01l m

Utvérderare E.N
Datum for utvardering 2022-10-14

Forborrningsdjup 0,01 m
Forborrat material
Utrustning
Geometri

GM 85
Normal

Projekt

Plats
Borrhal
Datum

Detaljplan Zornska

Projekt nr D0072590

Mora, Dalarna
22AF06
20221012

Klassificering
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2022-11-24

C P T - sondering

Projekt Plats Mora, Dalarna
Detaljplan Zornska .
D0072590 Borrhal 22AF06
Datum 20221012
Forborrningsdjup 0,01 m Forborrat material
Startdjup 0,01 m Geometri Normal
Stoppdjup 10,07 m Vatska i filter Fett & Olja
Grundvattenyta 3,52m Operator J.D
Referens my Utrustning GM 85
Niva vid referens 169,25 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 52020 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Of 0,0 kPa Fére 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,730 Cross talk ¢, 0,000 Efter 2,70 0,20 0,05
Areafaktorb 0,004 Cross talk ¢, 0,000 Diff 2,70 0,20 -0,05
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck Qngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
3,52 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 1,60 2,00 SalL
1,60 2,80 2,00 SalL
2,80 3,50 1,96
3,50 4,00
4,00 5,00 2,04
5,00 6,00

6,00 | 7,00 | 201

Anmarkning
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2022-11-24

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Mora, Dalarna

Detaljplan Zornska Borrhal 22AF06

D0072590 Datum 20221012

. ] 1

DJup (m) p WL Tfu ¢ cyvo 9 Vo o c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m3 kPa 0 kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,01 [SalL 2,00 0.1 0.1

0,01 | 021 |SaL 2,00 2,2 2,2 0,0 0,0
0,21 | 041 |salL 2,00 6,1 6,1 0,0 0,0
041 | 0,61 |SalL 2,00 10,0 | 10,0 0,0 0,0
0,61 | 081 |SalL 2,00 13,9 | 139 0,0 0,0
0,81 | 1,01 |SalL 2,00 17,9 | 17,9 0,0 0,0
1,01 | 1,21 |SaL 2,00 242 | 218 | 21,8 -199,3 0,0 0,0 0,0
121 | 1,41 |SaL 2,00 25,7 | 257 0,0 0,0
1,41 | 161 |SalL 2,00 452 | 296 | 29,6 271,4 0,0 0,0 0,0
161 | 181 |SalL 2,00 -17,1 | 336 | 33,6 -167,0 0,0 0,0 0,0
1,81 | 2,01 |SaL 2,00 -17,1 | 375 | 375 -165,4 0,0 0,0 0,0
2,01 | 2,21 |salL 2,00 77 | 414 | 414 -129,8 0,0 0,0 0,0
221 | 241 |salL 2,00 156 | 453 | 453 -43,2 0,7 0,7 0,6
2,41 | 2,61 |salL 2,00 26,3 | 492 | 492 2,0 28 3.2 25
2,61 | 2,81 |salL 2,00 357 | 532 | 532 45,7 137 17,3 13,9
2,81 | 3,01 1,96 ((121,1)) 57,1 | 571 75 9,1 73
301 | 3,21 1,96 ((240,0)) |(35,2) | 60,9 | 609 13,9 17,7 14,2
321 | 341 1,96 ((517,4)) |(37.6) | 647 | 647 28,2 37,8 30,3
341 | 3,61 1,90 ((504,5)) |(37,4) | 685 | 685 27,6 36,9 29,5
361 | 3,81 1,90 ((500,6)) |(37,3) | 72,3 | 704 27,4 36,7 29,3
3,81 | 4,01 1,90 ((501,9)) |(37,2) | 76,0 | 721 27,5 36,8 29,4
401 | 421 2,04 ((718,1)) |(38,1) | 79,9 | 74,0 38,3 52,5 41,0
421 | 441 2,04 ((372,0)) |(36,0) | 839 | 76,0 20,9 27,4 21,9
4,41 | 461 2,04 ((256,3)) |(345) | 87,9 | 780 14,9 19,0 15,2
461 | 481 2,04 ((212,7)) |(33.6) | 91,9 | 800 12,6 15,9 12,7
481 | 5,01 2,04 ((244,8)) |(34,1) | 959 | 820 14,3 18,2 14,6
501 | 521 1,80 ((224,8)) |(33,7) | 996 | 837 13,3 16,8 13,4
521 | 541 1,80 ((255,2)) |(34,1) | 1032 | 853 14,9 19,0 15,2
541 | 5,61 1,80 ((262,2)) |(34,2) | 106,7 | 86,8 153 19,5 15,6
561 | 5,81 1,80 ((2238)) |(33,4) | 110,2 | 883 13,3 16,8 13,4
581 | 6,01 1,80 ((258,6)) |(34,0) | 1138 | 89,9 15,1 19,3 15,5
6,01 | 6,21 2,01 ((264,3)) |(34,0) | 1175 | 91,6 15,4 19,7 15,8
6,21 | 6,41 2,01 ((272,7)) |(34,0) | 1214 | 935 15,9 20,4 16,3
6,41 | 6,61 2,01 ((217,2)) |(3355) | 1254 | 955 13,0 16,4 13,1
6,61 | 6,81 2,01 ((221,6)) |(3355) | 129,3 | 97,4 13,2 16,7 13,4
6,81 | 7,01 2,01 ((204,2)) |(32,8) | 133,3 | 99,4 12,3 15,5 12,4
7,01 | 7,21 [SiL 1,70 ((169,0)) |(31,4) | 136,9 | 101,0 10,4 12,9 10,3
7,21 | 7,41 |SiMed 1,80 ((207,0)) |(32,7) | 140,3 | 102,4 12,5 15,7 12,6
741 | 7,61 |SiL 1,70 ((136,9)) |(29.8) | 143,8 | 103,9 8,7 10,6 8,5
761 | 7,81 |SiL 1,70 ((125,6)) |(29,1) | 1471 | 1052 8,1 9,8 7,9
7,81 | 8,01 |SiMed 1,80 ((192,1)) |(31,9) | 150,5 | 106,6 11,7 14,7 11,7
8,01 | 8,21 |SiMed 1,80 ((188,9)) |(31,7) | 154,1 | 108,2 11,5 14,5 11,6
8,21 | 8,41 |SiMed 1,80 ((217,1)) |(32,5) | 157,6 | 109,7 13,1 16,5 13,2
841 | 8,61 [SiD 1,95 ((626,7)) |(36,5) | 161,3 | 111,4 34,0 46,2 37,0
861 | 881 [SivD 2,10 ((766,9)) |(37,1) | 165,3 | 113,4 41,0 56,4 42,6
881 | 9,01 [SaD 2,00 37,8 | 169,3 | 1154 754 514 72,0 48,8
9,01 | 9,21 [SaD 2,00 37,7 | 1732 | 1173 754| 517 72,5 49,0
921 | 9,41 [SsaD 2,00 37,2 | 1771 | 119,2 705 445 61,7 44,7
9,41 | 9,61 [SivD 2,10 ((722,0)) |(36,7) | 1812 | 121,3 38,8 53,3 41,3
9,61 | 981 [SiD 1,95 ((660,4)) |(36,4) | 185,1 | 123,2 35,8 48,8 39,0
9,81 | 9,95 |SaMed 1,90 36,4 | 1884 | 1248 63,6 364 49,7 39,7
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CPT-sondering utférd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Detaljplan Zornska Plats Mora, Dalarna
Projektnummer  D0072590 Borrhal 22AF06
Borrforetag AFRY
Borrningsledare J.D Datum 20221012
Forborrningsdjup 0,01 m Forborrat material
Start djup 0,01 m Geometri Normal
Stopp djup 10,07 m Vatska i filter Fett & Olja
Grundvattenniva 3,52 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning GM 85
Niva vid referens 169,25 m Sond Nr 52020 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa
el b e b b e b b b b e b by Lutning(grader)
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Bilaga 6
Grundvattenprotokoll

Projekt: Detaljplan Zornska
Uppdragsnummer: D0072590



Grundvattenprotokoll med funktionskontroll

AFRY
Ver. 1.1 AF Infrastructure AB  Kontakt: P.Nilsson
Uppdragsnummer Uppdrag Borrhdl
Zornska 22AF04
Paositionering Datum
2022-10-11
X Y
(A) Total l&ngd (m) Borrigg Utrustning Utférd av
6,05 GM85 Josef Palo
(B) ROK till markyta (m) Diameter grundvattenror (c) Material grundvattenrér Installation
-0,03 1" Stal Lock Dexel O Las
(C) Markyta till ROK (m) Filterlangd (m) Filtertyp Typ av borrhl for installation
0,03 0,5 Skr
(Z2) Avvégd markyta (Z1) Nivad ROK (Z3) Niva spets (Z1) Avvagd ROK
169,54 169,51 163,46
Protokoll
(W1) Métning djup Wz)
grundvatten fr. ROK Grundvattenniva Grundvatten, djup
Datum (m.d.h) under markyta (m) Anmaérkning Sign
2022-10-19 2,43 167,08 2,46 E.N
2022-11-25 2,28 167,23 2,31 E.N
2022-12-29 2,88 166,63 2,91 E.N
Funktionskontroll Atgard
Tid Avlasning Spolning O
30 sek 0,75 Godkand funktionskontroll utford av Pumpning O
1 min 0,98 Pafylining O
. ok [EjokK
2 min 1,15 Ny installation O
4 min 1,23 e
8 min 1,43 Datum S 22
— w1 +
15 min 1,68
P [ [ [ NS S oy WZ_
30 min 1,93 2022-10-12
Kommentarer och avvikelser under arbetet
A
Skiss
I +Z3

Installation utférd i enlighet med SS-EN I1SO

AFRY




Grundvattenprotokoll med funktionskontroll

AF Infrastructure AB  kontakt: P Nilsson

Ver. 1.1
Uppdragsnummer Uppdrag Borrhdl
Zornska 22AF06
Paositionering Datum
2022-10-12
X Y
(A) Total l&ngd (m) Borrigg Utrustning Utférd av
8,50 GM85 Josef Palo
(B) ROK till markyta (m) Diameter grundvattenror (c) Material grundvattenrér Installation
1,00 1" Stal Lock [ Dexel O Las
(C) Markyta till ROK (m) Filterlangd (m) Filtertyp Typ av borrhl for installation
0,5 Skr
(Z2) Avvégd markyta (Z1) Nivad ROK (Z3) Niva spets (Z1) Avvagd ROK
169,25 170,25 161,75
Protokoll
(W1) Métning djup Wz)
grundvatten fr. ROK Grundvattenniva Grundvatten, djup
Datum (m.d.h) under markyta (m) Anmaérkning Sign
2022-10-19 4,52 165,73 3,52 E.N
2022-11-25 4,33 165,92 3,33 E.N
2022-12-29 4,73 165,52 3,73 E.N
Funktionskontroll Atgard
Tid Avlasning Spolning O
30 sek 1,27 Godkand funktionskontroll utférd av Pumpning O
1 min 1,50 Pafylinin O
: ok [EjokK ining
2 min 1,83 Ny installation O
4 min 2,30 e
8 min 283 Datum . — 22
. C — w1 +
15 min 3,26
v Wz
30 min 3,60 2022-10-122 | | T/ T
Kommentarer och avvikelser under arbetet
A
Skiss
I +Z3

Installation utférd i enlighet med SS-EN I1SO

AFRY




Bilaga 7
Portrycksutjamningsforsok

Projekt: Detaljplan Zornska
Uppdragsnummer: D0072590



Portrycksutjamningsforsok

ID 22AF04
Datum 2022-10-11
Forsoksdjup (m.u.m) 5,171

Slutportryck (kPa) 21,2
Motsvarande GV-yta 3,051 meter under markytan

Portryck (kPa)

-20

portrtyck [kPa]
o

0 100 200 300 400
Tid [s]

——22AF04 DPT 5,171 m

500



Portrycksutjamningsforsok

ID 22AF05
Datum 2022-10-12
Forsoksdjup (m.u.m) 7,39

Slutportryck (kPa) 18,2

Motsvarande GV-yta 5,57 meter under markytan

Portryckutjamningsforsok
250

200

=
a
o

Portryck [kPa]
AR
o
o

al
o

0 200 400 600 800
Tid [s]

—22AFO05 DPT 7,39 m

1000



Portrycksutjamningsforsok

ID 22AF06
Datum 2022-10-12
Forsoksdjup (m.u.m) 9,821

Slutportryck (kPa) 40,4
Motsvarande GV-yta 5,781 meter under markytan

Portrycksutjamningsforsok
250

portryck [kPa]
= = N
o a1 o
o o o

(o)
o

o

0 100 200 300 400 500
Tid [s]

——22AF06 DPT 9,821 m
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Skala: 1:200

KOORDINATSYSTEM

SYSTEM | PLAN: SWEREF 99 15 00
SYSTEM | HOJD: RA 2000

TECKENFORKLARING

STORD PROVTAGNING MED SKRUVPROVTAGARE
STATISK SONDERING

SONDERING TILL FORMODAT FAST BOTTEN
GRUNDVATTENYTA (GW-ROR)
CPT-SONDERING

HANVISNINGAR

FOR DE GEOTEKNISKA SYMBOLERNA, SE SGF/ BGFS
BETECKNINGSSYSTEM, VERSION 20012 FRAN 2016-11-01
WWW SOFNET  —————mm— BETECKNINGSSYSTEM

0BY
RITNINGARNA GALLER ENDAST GEOTEKNISK INFORMATION
FRAN UTFORDA UNDERSOKNINGAR

ANMARKNING

D o<~o0 oD

BORRPUNKTER BETECKNADE 22AFxxx AR UTFORDA AV AFRY.

BORRPUNKTER BETECKNADE “Sxx AR UTFORDA AV SWECO .

UNGEFARLIGT LAGE NY BEBYGGELSE

BET ANDRINGEN AVSER BATUM

SIGN

DETALJPLANER MORA
GEOTEKNIK ZORNSKA

AFRY

AF POYRY
UPPDRAG NR R\TAD/_KO_NSTR AV HANDPAG__GARE
D0072590 E. NAAS E.NAAS
DATUM ANSVARIG
2022-12-14 EMMA RUNEBORG

GEOTEKNISK UNDERSOKNING

PLANRITNING
SKALA NUMMER BET
1:200 G-10-01
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